
 

IPTV-HE10I

MPEG-2 SD / HD, MPEG-4 SD / HD (H.264), MP3, AAC, DD + ...
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Головная станция IPTV-HE10 обеспечивает прием цифровых сервисов

при помощи входных модулей DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, ASI, ethernet

с последующей инкапсуляцией в IP пакеты для потокового вещания через IP-сеть.

Сделайте правильный выбор!

IPTV-HE10 поддерживает как открытые каналы, так и платные сервисы с помошью 

DVB САМ-модулей, вставленных в соответствующие блоки.

IPTV-HE10 поддерживает все форматы, используемые для вещания:

КОМПАКТНАЯ ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ IPTV



Диапазон входной частоты: 950-2150 МГц

F коннектор

тел. +7(495) 921-41-69

Фильтрация сервисов

F коннектор

1 DVB-S Вход

Web-ориентированное системное конфигурирование

Техническая спецификация

IPTV-HE10

Volta do Castro, s/n -15706 Santiago de Compostela, 
A Coru–a SPAIN
T: +34 981 534463  F: +34 981 524428
arantia@arantia.com

Шасси

Основные особенности шасси:
Модульная конфигурация с 16 позициями для модулей

Усиленное охлаждение

Входные модули

Входные модули: DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S/S2,
DVB-C, ASI, Ethernet

DVB-T Вход:

1 COFDM вход
IEC мама коннектор
Диапазон входного сигнала: 48-855 МГц
Режимы несущих: 2К, 8К
Модуляция: QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Поддерживает вещание в SPTS и MPTS
Фильтрация сервисов

DVB-S Вход:

Модуляция: QPSK, 8PSK

Символьная скорость: 1-45 Мс/сек

DVB-S/S2 Вход:
1 DVB-S/S2 Вход:

Подача питания на LNB

Подача питания на LNB

Поддерживает вещание SPTS и MPTS

Поддерживает вещание SPTS и MPTS

Поддерживает вещание SPTS и MPTS

Поддерживает вещание SPTS и MPTS

Поддерживает вещание SPTS и MPTS

Фильтрация сервисов

Фильтрация сервисов

Фильтрация сервисов

Фильтрация сервисов

Модуляция: QAM 16, 32, 64, 128, 256

Модуляция: QPSK, 8PSK, 16 APSK

IEC мама коннектор
Диапазон входного сигнала: 48-855 МГц

Диапазон входной частоты: 950-2150 МГц
Символьная скорость: 1-45 Мс/сек

DVB-C Вход
1 DVB-C Вход

Символьная скорость: 0,87-8,7 Mс/сек

1 DVB-ASI вход
ASI вход

Ethernet вход

Ethernet выход

Общее

BNC коннектор
Скорость данных: 213 Мб/сек

1 10/100/1000 BaseT вход

2х 10/100/1000 BaseT (RJ45) (мэнеджмент и стриминг)

RJ45 коннектор
Транспортный поток поверх UDP/RTP потока
Поддержка Unicast/Multicast

Поддержка UDP/RTP Multicast/Unicast передача IPv4/IPv6

Поддержка SPTS

Поток данных до 500 Мбит/с

PID фильтрация

SAP анонсы

Электронный программный гид
Передача EIT, SDT, TDT таблиц

Для установки в стойку Rack 19‘‘, высота 4RU

ВхДхШ: 177х480х555 мм
Входное напряжение: 115-230 В, 50/60 Гц

О

СРабочая температура 0 - 45 
Температура хранения: от -10 до 60 О

С
Влажность: 10% - 90 % (без конденсации)
Потребляемая мощность: 300 Вт

Arantia оставляет за собой право изменять, модифицировать спецификацию в любое время без уведомления.

ООО "МАС-Телегрупп" - представитель и дистрибъютор в РФ Arantia 2010, S.L.
124365 Москва, Зеленоград, ул Радио, д 23, корп.2

www.televes.msk.ru
info@televes.msk.ru

FEC Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC Reed Solomon&Viterbi

FEC Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

TS, MPEG-2 SD/HD, MPEG-4 SD/HD,AAC, DD+ ...


